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Quick Guide

Open Source Software

This printer product includes open source software applied to the open
source software license. Please see our web site for more information.

https://www.sato-global.com/licenses/oss/

*Q05360600%*

This is the quick start guide for your first operation.

For detall, refer to the operator manual available on your region’s website (https://www.sato-global.
com/).

lllustrations used in this quick guide is CL4NX Plus unless otherwise specified.

This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present.

When carrying this equipment, be careful not to drop it. There is a risk of injury.

Accessories ( )

@ CL4ANX Plus/CL6NX Plus @ Quick guide @ Global Warranty Program leaflet @ Documents
@ Power cord*

* The shape of power plug varies depending on the region.

Parts Identification ([} )

® d)(Power) button @) Operator panel 3 Media discharge outlet (3 USB connector (Type A)

() Top cover (® Ribbon rewind spindle (7) Ribbon supply spindle 8 Media holder guide (9 Media
holder (0 AC input terminal @) USB connector (Type A) @ RS-232C connector 3 IEEE1284
connector ) EXT connector @ USB connector (Type B) 8 LAN connector G WLAN antenna
(optional)

options ()

Cutter unit 9 Dispenser unit @) Rotary cutter kit (CL4NX Plus only)

Connecting the Power Cord ()

1 Connect the power cord to the AC input terminal (0.
2 Plug the power plug into an AC outlet.

Loading Ribbon (For thermal transfer) (E)

Open the top cover (® fully to prevent accidental dropping of the cover.

Push the ribbon rewind spindle ® all the way in.

Push the head lock lever @ toward the rear.

Load and insert the ribbon (® onto the ribbon supply spindle @) all the way in while taking
note of the wind direction.

From the ribbon supply spindle (@), pass the ribbon below the print head ©.

Wind the ribbon counterclockwise to the ribbon rewind spindle ) and grip sheet @.
Press the print head (© down until the head lock lever is locked.

Close the top cover.

Loading Media (&)
1

Open the top cover (® fully to prevent accidental dropping of the cover.
2 Push the head lock lever @ toward the rear.
3 Pull the media holder guide (® and media guide (/) away from the product. Turn the knob ©
counterclockwise to release the media guide.
Load the media roll firmly onto the media holder (9.
Push the media holder guide (® lightly against the media roll.
Pass the media below the media damper (® and the media sensor guide @ while pushing
the media toward the inside of the product. Make sure that the end of the media extends out
the front of the product.
Push the print head © down until the head lock lever is locked.
Push the media guide (® lightly against the near side (D of the media and turn the knob @ to
lock the media guide.
9 Close the top cover.

Powering-On the Product ( Lsll )
Press the d)(Power) button (@ until the LED of the operator panel lights in blue.

Starting Up the Product (Startup Guide) ([€)

When you power-on the product for the first time after purchase, the display shows the startup
guide. The startup guide is to help you through the initial product settings, such as setting the time
and date, and loading the ribbon and media.

Follow the displayed instructions.

You can close the startup guide and perform configuration later from the menu.

First edition: Sep. 2020
Q05360600
©2020 SATO Corporation
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Powering-Off the Product

1 Make sure that the product is in Offline mode.
2 Press and hold the L')(Power) button (D for more than two seconds.

Basic Specifications
Model name: CL4NX Plus/CL6NX Plus
Print method: Direct thermal and Thermal transfer
Head density (Resolution):
CL4NX Plus: 203, 305, 609 dpi (8, 12, 24 dots/mm)
CL6NX Plus: 203, 305 dpi (8, 12 dots/mm)
Dimensions: CL4NX Plus: 271 (W) x 457 (D) x 321 (H) mm
(10.7" x 18.0" x 12.6”) (Excludes projection)
CL6NX Plus: 338 (W) x 457 (D) x 321 (H) mm
(13.3" x 18.0" x 12.6”) (Excludes projection)
CL4NX Plus: 15.1 kg (33.3 Ibs) (Excludes media, ribbon and options)
CL6NX Plus: 20.3 kg (44.7 Ibs) (Excludes media, ribbon and options)
Power requirements:
(1) Input voltage
CL4NX Plus: AC 100-240V, 3.0A, +10 %
CL6NX Plus: AC 100-240V,4.5A, +10 %
(2)Frequency: 50 -60 Hz
(3) Power consumption
Input power voltage condition: AC 230 V, 50 Hz
CL4NX Plus: At peak: 190 VA/ 180 W (at 30 % printing ratio)
Standby: 40 VA/20 W
CL6NX Plus: At peak: 233 VA/217 W (at 30 % printing ratio)
Standby: 60 VA/23 W
Environmental conditions (Temperature/Humidity):
(1) Operating: 0 - 40 °C (32 - 104 °F), 30 - 80 % RH (non-condensing)
(2) Storage: —20 - 60 °C (-4 - 140 °F), 30 - 90 % RH (non-condensing)

Technical Specification ([B] Bluetooth [W] Wireless LAN [U] RFID UHF *' [H] RFID HF
(CL4NX Plus) [N] NFC)

Frequency band: [B] 2402 - 2480 MHz, [W] 2412 - 2472 MHz, 5180 - 5825 MHz, [U] 865 -

868 MHz, 902 - 928 MHz, [H] 13.56 MHz, [N] 13.56 MHz, Modulation: [B] GFSK, DQPSK, 8DPSK,
[W] DSSS, OFDM, [U] PR-ASK, [H] ASK, [N] NFC Type 2 Tag (Passive), Max. output power*2

[B] = 10 dBm, [W] < 20.5 dBm, [U] = 30 dBm, [H] = 23 dBm, Antenna Gain*2 [B] +1.4 dBi,

[W] +2.5 dBi, [U] -41.97 dBi(SRA), -21.36 dBi(FRONTCOUPLER), [H] -65 dBi

Weight:

*1 The frequency written above is the specification of the module, and the frequency range is
limited by regional regulation of each country where the printers are sold.

*2 [N] Operating distance of up to 100 mm (depending on various parameters, such as field
strength and antenna geometry)

Dies ist die Kurzanleitung fur lhren ersten Betrieb.

Weitere Details finden Sie im Bedienerhandbuch, das auf der Webseite fir Ihre Region
erhéltlich ist (https://www.sato-global.com/).

Die in dieser Kurzanleitung verwendeten lllustrationen zeigen den CL4NX Plus, sofern nicht
anders angegeben.

Dieses Gerat ist nicht fur den Einsatz an Orten geeignet, an denen sich wahrscheinlich Kinder
aufhalten.

Achten Sie darauf, dieses Gerat nicht beim Transportieren fallenzulassen. Es besteht ein
Verletzungsrisiko.

Zubehor (&)

@ CL4ANX Plus/CL6NX Plus @ Kurzanleitung @ Broschire zum weltweiten Garantieprogramm
@ Dokumente @ Netzkabel*

* Die Form des Netzsteckers ist je nach Region unterschiedlich.

Identifizierung der Teile ( m )

® (')(Netz)—Taste @ Bedienfeld 3 Etikettenauswurf (@) USB-Stecker (Typ A) (& Obere
Abdeckung (® Farbbandaufwicklungsspule (?) Farbbandvorratsspule (® Etikettenhalterfuhrung
(9 Etikettenhalter 40 Netzanschluss (1) USB-Stecker (Type A) @ RS-232C-Stecker

) IEEE1284-Stecker () EXT-Stecker @ USB-Stecker (Typ B) @ LAN-Stecker @) WLAN-
Antenne (optional)

Optionen ( E)
Schneideeinheit 39 Spendeeinheit @) Rotationsschneider-Kit (nur beim CL4NX Plus)

Anschluss des Netzkabels ( )

1 SchlieRen Sie das Netzkabel an den Netzanschluss (0 an.
2 SchlieRen Sie den Netzstecker an eine Wechselstromsteckdose an.

Laden des Farbbands (Fur Thermotransfer) (E)

Offnen Sie die obere Abdeckung (® vollstandig, damit sie nicht versehentlich herabfallt.
Drucken Sie die Farbbandaufwicklungsspule (® bis zum Ansatz ein.

Driicken Sie die Druckkopfverriegelung @ nach hinten.

Ziehen Sie das Farbband ® vollstandig auf die Farbbandvorratsspule (@. Achten Sie dabei
auf die Wickelrichtung.

Ziehen Sie das Farbband von der Farbbandvorratsspule (@) unter den Druckkopf ©.
Wickeln Sie das Farbband gegen den Uhrzeigersinn auf die Farbbandaufwicklungsspule (&
und das Griffblatt @.

Dricken Sie den Druckkopf (© nach unten, bis die Druckkopfverriegelung verschlossen ist.
SchlieRen Sie die obere Abdeckung.

Laden von Medien (E)

1 Offnen Sie die obere Abdeckung (® vollstandig, damit sie nicht versehentlich herabfallt.

2 Dricken Sie die Druckkopfverriegelung @ nach hinten.

3 Ziehen Sie die Etikettenhalterfuhrung (® und die Medienfuhrung (® weg vom Produkt.
Drehen Sie den Knopf © gegen den Uhrzeigersinn, um die Etikettenfuhrung zu losen.
Ziehen Sie die Papierrolle fest auf den Etikettenhalter (9.

Drucken Sie die Etikettenhalterfuhrung (8) leicht gegen die Papierrolle.

Fuhren Sie die Medien unter dem Mediendampfer ® und der Mediensensorfuhrung @
durch, wahrend Sie die Medien in das Produktinnere driicken. Achten Sie darauf, dass das
Ende der Medien aus der Vorderseite des Produktes herausschaut.

Dricken Sie den Druckkopf (© nach unten, bis die Druckkopfverriegelung verschlossen ist.
Dricken Sie die Etikettenfuhrung (® leicht gegen die nahe Seite (D der Medien und drehen
Sie den Knopf ©), um die Etikettenfuhrung zu verschlieRen.

9 SchlieRen Sie die obere Abdeckung.

Einschalten des Produktes ()
Drucken Sie die L')(Netz)—Taste (D bis die LED-Lampe des Bedienfelds blau leuchtet.
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Starten des Produktes (Kurzanleitung) (E)

Wenn Sie das Produkt nach dem Kauf das erste Mal einschalten, wird auf der Anzeige die
Kurzanleitung angezeigt. Die Kurzanleitung dient Ihnen zur Einstellung allgemeiner
Produkteinstellungen wie Uhrzeit und Datum und zum Laden des Farbbands und der Medien.
Folgen Sie den angezeigten Anweisungen.

Sie kénnen die Kurzanleitung schlieRen und die Einstellungen spater uber das Menu
durchfahren.

Ausschalten des Produktes

1 Achten Sie darauf, dass sich das Produkt im Offline-Modus befindet.
2 Halten Sie die d)(Netz)—Taste (D langer als zwei Sekunden gedruckt.

Grund Spezifikationen
Modellname: CL4ANX Plus/CL6NX Plus
Druckverfahren: Thermodirekt und Thermotransfer
Druckkopfdichte (Auflésung):
CL4NX Plus: 203, 305, 609 dpi (8, 12, 24 Punkte/mm)
CL6NX Plus: 203, 305 dpi (8, 12 Punkte/mm)
Abmessungen: CL4NX Plus: 271 (B) x 457 (T) x 321 (H) mm (Ohne uberstehende Teile)
CL6NX Plus: 338 (B) x 457 (T) x 321 (H) mm (Ohne uberstehende Teile)
CL4NX Plus: 15,1 kg (Ohne Medien, Farbband und Optionen)
CL6NX Plus: 20,3 kg (Ohne Medien, Farbband und Optionen)
Spannungsversorgung:
(1)Eingangsspannung
CL4NX Plus:AC 100 -240V, 3,0A, +10 %
CL6NX Plus:AC 100 -240V, 4,5A, +10 %
(2)Frequenz: 50 - 60 Hz
(3)Leistungsaufnahme
Eingangsspannungszustand: AC 230 V, 50 Hz
CL4NX Plus:Bei Spitzenwert: 190 VA/ 180 W (bei 30 % Schwarzungsgrad)
Standby: 40 VA/20 W
CL6NX Plus:Bei Spitzenwert: 233 VA /217 W (bei 30 % Schwarzungsgrad)
Standby: 60 VA/23 W
Umgebungsbedingungen (Temperatur/Luftfeuchtigkeit):
(1)Bei Betrieb: 0 - 40 °C, 30 - 80 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
(2)Bei Lagerung: —20 - 60 °C, 30 - 90 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Technische Daten ([B] Bluetooth [W] Wireless LAN [U] RFID UHF *! [H] RFID HF
(CL4NX Plus) [N] NFC)

Frequenzband: [B] 2402 - 2480 MHz, [W] 2412 - 2472 MHz, 5180 - 5825 MHz, [U] 865 -
868 MHz, 902 - 928 MHz, [H] 13,56 MHz, [N] 13,56 MHz, Modulation: [B] GFSK, DQPSK,
8DPSK, [W] DSSS, OFDM, [U] PR-ASK, [H] ASK, [N] NFC Typ-2-Tag (Passiv), Max.
Ausgangsleistung*?: [B] = 10 dBm, [W] = 20,5 dBm, [U] = 30 dBm, [H] = 23 dBm,
Antennenverstirkung*2: [B] +1,4 dBi, [W] +2,5 dBi, [U] -41,97 dBi(SRA),

-21,36 dBi(FRONTCOUPLER), [H] -65 dBi

Gewicht:

*1 Die angegebene Frequenz ist die Modulspezifikation und der Frequenzbereich ist durch die
regionalen Bestimmungen der Léander, in denen die Drucker verkauft werden, begrenzt.

*2 [N] Betriebsabstand von bis zu 100 mm (abhé&ngig von verschiedenen Parametern wie
Feldstarke und Antennengeometrie)

Das Gerat ist nicht fur die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz
vorgesehen.

Um stérende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im
unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

El presente documento es la guia de inicio rapido para el primer uso.

Para obtener mas informacion, consulte el manual del operador disponible en el sitio web de
su region (https://www.sato-global.com/).

Las ilustraciones usadas en esta guia rapida pertenecen al CL4NX Plus, en caso contrario se
especificara.

El uso de este equipo no esta recomendado en lugares con presencia habitual de nifios.
Cuando transporte este equipo, tenga cuidado de no dejarlo caer. Podria hacerse dafio.

Accesorios ( )

@ CL4NX Plus/CL6NX Plus @ Guia rapida @ Especificaciones de garantia @ Documentos @
Cable de corriente*

* La forma de la clavija varia en funcion de la region.

Identificacion de las piezas ( ﬂ)

® (OTecla de encendido (@ Panel del operador (3 Salida de suministro de papel (3 Conector
USB (tipo A) (® Cubierta superior (& Huso de rebobinador de la cinta @) Huso de suministro de
la cinta ®) Guia del portapapel (9 Soporte del papel @ Terminal de entrada de corriente
alterna (AC) @ Conector USB (tipo A) @ Conector RS-232C @3 Conector IEEE1284

Conector EXT @) Conector USB (tipo B) ) Conector LAN () Antena WLAN (opcional)

Opciones ( E )
Unidad cortadora (9 Unidad del dispensador @ Kit de la cortadora giratoria (solo CL4NX
Plus)

Conexion del cable de corriente ( )

1 Conecte el cable de corriente al terminal de entrada de corriente alterna (AC) (0.
2 Conecte la clavija a un tomacorriente de CA.

Carga de la cinta (para la transferencia térmica) (E )

Abra la cubierta superior (5) por completo para evitar que se caiga de forma accidental.
Encaje el huso de rebobinador de la cinta (§) por completo.

Empuje la palanca de bloqueo del cabezal @) hacia atras.

Cargue e inserte la cinta ® en el huso de suministro de la cinta (7) por completo mientras
toma nota de la direccion de rebobinado.

Desde el huso de suministro de la cinta (7), pase la cinta por debajo del cabezal de
impresion ©.

Rebobine la cinta en sentido contrario a las agujas del reloj hacia el huso de rebobinador de
la cinta ® y la hoja de agarre @.

Presione hacia abajo el cabezal de impresion (© hasta que la palanca de bloqueo del
cabezal esté bloqueada.

Cierre la cubierta superior.

Carga de papel ( E)

Abra la cubierta superior (5 por completo para evitar que se caiga de forma accidental.

Empuje la palanca de bloqueo del cabezal @ hacia atras.

Retire la guia del portapapel ® y la guia de papel ® del producto. Gire la perilla ® en

sentido contrario a las agujas del reloj para soltar la guia de papel.

Cargue con firmeza el rollo de papel en el soporte del papel (9.

Empuije ligeramente la guia del portapapel (8 contra el rollo de papel.

Pase el papel por debajo del regulador de papel ® y de la guia del sensor de papel @

mientras empuja el papel hacia el interior del producto. Asegurese de que el extremo del

papel sobresale por la parte delantera del producto.

7 Empuije el cabezal de impresion (© hacia abajo hasta que la palanca de bloqueo del cabezal
esté bloqueada.

8 Empuije la guia de papel (® ligeramente contra el lateral cercano D del papel y gire la perilla
(® para bloquear la guia de papel.

9 Cierre la cubierta superior.

Encendido del producto ()
Pulsl.e la tecla de encendido () (D hasta que el LED del panel del operador se ilumine de color
azul.
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Inicio del producto (Guia de inicio) (E)

Cuando encienda el producto por primera vez tras la compra, se mostrara en la pantalla la
guia de inicio. La guia de inicio le ayudara a realizar los ajustes iniciales del producto, como la
configuracion de la hora y la fecha y la carga de la cinta y del papel.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Puede cerrar la guia de inicio y configurar los ajustes mas tarde desde el menu.

Apagado del producto

1 Asegurese de que el producto esta en modo “Offline”.
2 Mantenga pulsada la tecla de encendido 0) (D durante mas de dos segundos.

Especificaciones basicas

Nombre del modelo: CL4NX Plus/CL6NX Plus
Método de impresion: Térmica directa y de transferencia térmica
Densidad de cabezal (Resolucién):
CL4NX Plus: 203, 305, 609 dpi (8, 12, 24 puntos/mm)
CL6NX Plus: 203, 305 dpi (8, 12 puntos/mm)
CL4NX Plus: 271 (An.) x 457 (Pr.) x 321 (Al.) mm
(10,7" x 18,0" x 12,6") (no incluye el saliente)
CL6NX Plus: 338 (An.) x 457 (Pr.) x 321 (Al.) mm
(13,3"x 18,0" x 12,6") (no incluye el saliente)
Peso: CL4NX Plus: 15,1 kg (33,3 Ibs)
(no incluye el papel, la cinta ni las opciones)
CL6NX Plus: 20,3 kg (44,7 Ibs)
(no incluye el papel, la cinta ni las opciones)

Dimensiones:

Requisitos de alimentacion de corriente:
(1)Voltaje de entrada
CL4NX Plus:100-240V CA, 3,0A, 210 %
CL6NX Plus:100-240V CA,4,5A, 10 %
(2)Frecuencia: 50 - 60 Hz
(3)Consumo eléctrico
Condiciones del voltaje de alimentacién de entrada: 230 V CA, 50 Hz
CL4NX Plus:Maximo: 190 VA/ 180 W (con una relacion de impresion del 30 %)
En standby: 40 VA/ 20 W
CL6NX Plus:Maximo: 233 VA /217 W (con una relacién de impresion del 30 %)
En standby: 60 VA/23 W
Condiciones ambientales (temperatura/humedad):
(1)En funcionamiento: 0 - 40 °C (32 - 104 °F), 30 - 80 % HR (sin condensacion)
(2)En almacenaje: -20 - 60 °C (-4 - 140 °F), 30 - 90 % HR (sin condensacion)

Especificacion técnica ([B] Bluetooth [W] LAN inalambrica [U] RFID UHF *! [H] RFID HF
(CL4NX Plus) [N] NFC)

Banda de frecuencia: [B] 2402 - 2480 MHz, [W] 2412 - 2472 MHz, 5180 - 5825 MHz, [U] 865 -
868 MHz, 902 - 928 MHz, [H] 13,56 MHz, [N] 13,56 MHz, Modulacién: [B] GFSK, DQPSK,
8DPSK, [W] DSSS, OFDM, [U] PR-ASK, [H] ASK, [N] Etiqueta NFC tipo 2 (pasiva), Potencia
max. de salida*? [B] = 10 dBm, [W] = 20,5 dBm, [U] = 30 dBm, [H] = 23 dBm, Ganancia
de antena* [B] +1,4 dBi, [W] +2,5 dBi, [U] -41,97 dBi(SRA), -21,36 dBi(FRONTCOUPLER),
[H] -65 dBi

*1 La frecuencia indicada anteriormente es la especificacién del médulo; el rango de
frecuencia esta limitado por las normativas regionales de cada pais en el que se
comercializan las impresoras.

*2 [N] Distancia de alcance de hasta 100 mm (en funcion de distintos parametros, como la
intensidad de campo o la geometria de antena)

Ceci est le guide de démarrage rapide pour la premiere utilisation.

Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation sur le site Web de votre région
(https://www.sato-global.com/).

Les illustrations utilisées dans ce guide rapide proviennent de CL4NX Plus, sauf indication
contraire.

Cet équipement ne convient pas a une utilisation dans des endroits ou des enfants peuvent
étre présents.

Faites attention a ne pas faire tomber cet équipement lorsque vous le transportez. Il existe un
risque de blessure.

Accessoires ( [&])
@ CL4NX Plus/CL6NX Plus @ Guide rapide @ Brochure “programme de garantie”

@ Documents @ Cordon d’alimentation*
* La forme de la fiche d’alimentation varie en fonction de la région.

Nomenclature ( ﬂ)

@ Bouton (')(alimentation) @ Panneau de commande (3 Sortie Etiquette (@ Connecteur USB
(Type A) ® Capot supérieur (& Axe enrouleur de ruban (7) Axe dérouleur de ruban ® Guide du
porte-papier (9) Porte-papier (0 Borne d’entrée secteur () Connecteur USB (Type A)

(@ Connecteur RS-232C @) Connecteur IEEE1284 () Connecteur EXT (5 Connecteur USB
(Type B) @ Connecteur LAN () Antenne WLAN (optionnelle)

options ([E])
Unité de massicot (9 Unité de distributeur @) Systéme de coupe rotatif (CLANX Plus
uniguement)

Connexion du cordon d’alimentation ()

1 Branchez le cordon d’alimentation a la borne d’entrée secteur (0.
2 Branchez la fiche d’alimentation a une prise secteur.

Chargement du ruban (pour le transfert thermique) (E)

Ouvrez le capot supérieur (8 totalement afin d’éviter une chute accidentelle du capot.
Poussez I'axe enrouleur de ruban (® jusqu’au bout.

Poussez le loquet de blocage de la téte @ vers l'arriére.

Chargez et insérez le ruban ® sur I'axe dérouleur de ruban @) jusqu’au bout tout en tenant
compte du sens de déroulage-enroulage.

A partir de I'axe dérouleur de ruban (@), passez le ruban sous la téte d'impression ©.
Déroulez le ruban dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre vers I'axe enrouleur de
ruban (®) et le papier a grip @.

Appuyez vers le bas sur la téte d’impression © jusqu’a ce que le loquet de blocage de la
téte soit verrouillé.

Fermez le capot supérieur.

Chargement des étiquettes ( E )

Ouvrez le capot supérieur (8 totalement afin d’éviter une chute accidentelle du capot.

Poussez le loquet de blocage de la téte @ vers l'arriére.

Tirez le guide du porte-papier (® et le guide papier (® hors du produit. Tournez la molette ©®

dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre pour déverrouiller le guide papier.

Chargez fermement le rouleau d'étiquettes sur le porte-papier (9.

Poussez légérement le guide du porte-papier (®) contre le rouleau d’étiquettes.

Passez les étiquettes sous 'amortisseur d’étiquettes ® et le guide du détecteur de papier

@ tout en poussant les étiquettes vers l'intérieur du produit. Veillez a ce que 'extrémité des

étiquettes dépasse de I'avant du produit.

7 Poussez la téte d'impression (© vers le bas jusqu’a ce que le loquet de blocage de la téte
soit verrouillé.

8 Poussez légérement le guide papier (® contre le bord (D des étiquettes et tournez la molette
® pour verrouiller le guide papier.

9 Fermez le capot supérieur.

Mise sous tension du produit ( )

Api)uyez sur le bouton d)(alimentation) (D jusqu’a ce que le témoin du panneau de commande
s’allume en bleu.
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Démarrage du produit (Guide de démarrage) ( E)

Lorsque vous mettez le produit sous tension pour la premiére fois apres I'achat, I'écran affiche
le guide de démarrage. Ce guide de démarrage a pour but de vous aider pour les réglages
initiaux du produit, comme le réglage de la date et I'heure et le chargement du ruban et des
étiquettes.

Suivez les instructions affichées.

Vous pouvez fermer le guide de démarrage et effectuer la configuration ultérieurement a partir
du menu.

Mise hors tension du produit

1 Veillez a ce que le produit soit en mode hors ligne.
2 Maintenez enfoncé le bouton (')(alimentation) (D pendant plus de deux secondes.

Spécifications de base

Nom de modéle : CL4NX Plus/CL6NX Plus
Méthode d’impression : thermique directe et transfert thermique
Densité de la téte (Résolution) :
CL4NX Plus : 203, 305, 609 dpi (8, 12, 24 points/mm)
CL6NX Plus : 203, 305 dpi (8, 12 points/mm)
CL4NX Plus : 271 (L) x 457 (P) x 321 (H) mm
(10,77 x 18,0” x 12,6”) (n'inclut pas la projection)
CLB6NX Plus : 338 (L) x 457 (P) x 321 (H) mm
(13,3"x 18,0” x 12,6”) (n'inclut pas la projection)
CL4NX Plus : 15,1 kg (33,3 Ib) (n’inclut pas les étiquettes, le ruban et
les options)
CLBNX Plus : 20,3 kg (44,7 Ib) (ninclut pas les étiquettes, le ruban et
les options)

Dimensions :

Poids :

Puissance requise :
(1) Tension d’entrée
CL4NX Plus : CA100-240V, 3,0A, 10 %
CL6NX Plus : CA100-240V,4,5A, 10 %
(2)Fréquence : 50 - 60 Hz
(3)Puissance consommeée
Condition de tension d’entrée : CA 230V, 50 Hz
CL4NX Plus : En créte : 190 VA/ 180 W (avec rapport d'impression 30 %)
Veille : 40 VA/20 W
CL6NX Plus : En créte : 233 VA /217 W (avec rapport d'impression 30 %)
Veille : 60 VA/23 W
Conditions d’utilisation (Température/Humidité) :
(1)En service : 0 - 40 °C (32 - 104 °F), 30 - 80 % HR (sans condensation)
(2)En stockage : =20 - 60 °C (-4 - 140 °F), 30 - 90 % HR (sans condensation)

Spécification technique ([B] Bluetooth [W] LAN sans fil [U] RFID UHF *! [H] RFID HF
(CLANX Plus) [N] NFC)

Bande de fréquences : [B] 2402 - 2480 MHz, [W] 2412 - 2472 MHz, 5180 - 5825 MHz,

[U] 865 - 868 MHz, 902 - 928 MHz, [H] 13,56 MHz, [N] 13,56 MHz, Modulation : [B] GFSK,
DQPSK, 8DPSK, [W] DSSS, OFDM, [U] PR-ASK, [H] ASK, [N] étiquette NFC de type 2
(passive), Puissance de sortie max.*? : [B] = 10 dBm, [W] = 20,5 dBm, [U] =< 30 dBm,
[H] = 23 dBm, Gain d’antenne*?: [B] +1,4 dBi, [W] +2,5 dBi, [U] -41,97 dBi(SRA),

-21,36 dBi(FRONTCOUPLER), [H] -65 dBi

*1 La fréquence indiquée ci-dessus est la spécification du module, et la plage de fréquence est
limitée par la réglementation régionale de chaque pays ou les imprimantes sont vendues.

*2 [N] Distance opérable jusqu’a 100 mm (en fonction de plusieurs paramétres, tels que
l'intensité de champ et la géométrie de I'antenne)

La presente & una guida rapida di avvio per il primo utilizzo.

Per i dettagli, consultare il manuale dell’operatore disponibile sul sito web della propria regione
(https://www.sato-global.com/).

Le illustrazioni utilizzate in questa guida rapida fanno riferimento al modello CL4NX Plus, se
non specificato altrimenti.

Questa apparecchiatura non & adatta all'uso in luoghi in cui potrebbero essere presenti
bambini.

Quando si trasposta questa apparecchiatura, prestare attenzione a non farla cadere. Sussiste
il rischio di lesioni.

Accessori ( )
@ CL4NX Plus/CL6NX Plus @ Guida rapida @ Brochure Programma di garanzia globale

@ Documenti @ Cavo di alimentazione*
* La forma della spina di alimentazione varia in base alla regione.

Identificazione delle parti (m)

@ Tasto (')(Alimentazione) @ Pannello operatore ® Uscita prelievo etichetta @ Connettore
USB (tipo A) (& Coperchio superiore (& Mandrino di avvolgimento nastro () Mandrino di
alimentazione nastro (8) Guida contenitore supporto (9 Contenitore supporto G Terminale di
ingresso CA (1) Connettore USB (tipo A) @ Connettore RS-232C @3 Connettore IEEE1284
Connettore EXT @) Connettore USB (tipo B) G Connettore LAN () Antenna WLAN
(opzionale)

opzioni ([])

Unita taglierina (9 Unita dispenser @ Kit taglierino rotante (solo CL4NX Plus)

Collegamento del cavo di alimentazione ( )

1 Collegare il cavo di alimentazione al terminale di ingresso CA (0.
2 |Inserire la spina di alimentazione in una presa di alimentazione.

Caricamento del nastro (per il trasferimento termico) (E)

1 Aprire completamente il coperchio superiore (5 per evitare la caduta accidentale del
coperchio.

2 Premere il mandrino di avvolgimento nastro (® fino in fondo.

3 Premere la leva bloccaggio testina @ all'indietro.

4 Caricare e inserire completamente il nastro ® sul mandrino di alimentazione nastro @

5

6

facendo attenzione alla direzione di avvolgimento.

Dal mandrino di alimentazione nastro (7) passare il nastro sotto la testina di stampa ©.
Avvolgere il nastro in senso antiorario sul mandrino di avvolgimento nastro (& e sul grip
sheet @.

Premere la testina di stampa (© verso il basso fino a bloccare la leva bloccaggio testina.
Chiudere il coperchio superiore.

Caricamento del supporto (E)

1 Aprire completamente il coperchio superiore (5 per evitare la caduta accidentale del
coperchio.

2 Premere la leva di bloccaggio della testina @ all'indietro.

3 Tirare la guida contenitore supporto (® e la guida supporto (® fuori dal prodotto. Ruotare la

bussola (® in senso antiorario per rilasciare la guida supporto.

Caricare il rotolo supporto saldamente sul contenitore supporto (9.

Premere delicatamente la guida contenitore supporto (8 contro il rotolo supporto.

Passare il supporto sotto lammortizzatore supporto () e la guida sensore supporto @

mentre si spinge il supporto verso l'interno del prodotto. Assicurarsi che I'estremita del

supporto fuoriesca dalla parte anteriore del prodotto.

Premere la testina di stampa (© verso il basso fino a bloccare la leva bloccaggio testina.

Premere delicatamente la guida supporto (® contro il lato vicino D del supporto e ruotare la

bussola © per bloccare la guida supporto.

9 Chiudere il coperchio superiore.

Accensione del prodotto ( )
Plremere il tasto d)(AIimentazione) (@ fino a quando il LED del pannello operatore non diventa
u.
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Accensione iniziale del prodotto (Guida di avvio) (E)

Alla prima accensione del prodotto dopo I'acquisto, il display mostra la guida di avvio. La guida
di avvio costituisce un aiuto per eseguire le impostazioni iniziali sul prodotto, come
'impostazione della data e dell’'ora e il caricamento del nastro e del supporto.

Seguire le istruzioni visualizzate.

E possibile chiudere la guida di avvio ed eseguire la configurazione in un secondo momento
dal menu.

Spegnimento del prodotto

1 Assicurarsi che il prodotto sia in modalita Offline.
2 Tenere premuto il tasto d)(AIimentazione) (D per piu di due secondi.

Specifiche di base

Nome modello: CL4NX Plus/CL6NX Plus

Metodo di stampa: Termica diretta e a trasferimento termico

Densita testina (risoluzione):
CL4NX Plus: 203, 305, 609 dpi (8, 12, 24 punti/mm)
CL6NX Plus: 203, 305 dpi (8, 12 punti/mm)

Dimensioni: CL4NX Plus: 271 (L) x 457 (P) x 321 (A) mm (sporgenze escluse)
CLBNX Plus: 338 (L) x 457 (P) x 321 (A) mm (sporgenze escluse)
Peso: CL4NX Plus: 15,1 kg (supporto, nastro e opzioni esclusi)

CLBNX Plus: 20,3 kg (supporto, nastro e opzioni esclusi)
Requisiti di alimentazione:
(1) Tensione di ingresso
CL4NX Plus:CA 100 - 240V, 3,0 A, +10%
CL6NX Plus:CA 100 - 240V, 4,5 A, +10%
(2)Frequenza: 50 -60 Hz
(3)Potenza assorbita
Condizione tensione di alimentazione di ingresso: CA 230 V, 50 Hz
CL4NX Plus: In fase di picco: 190 VA/180 W (a un rapporto di stampa del 30%)
Stand-by: 40 VA/20 W
CLBNX Plus: In fase di picco: 233 VA/217 W (a un rapporto di stampa del 30%)
Stand-by: 60 VA/23 W
Condizioni ambientali (temperatura/umidita):
(1)Funzionamento: 0 - 40 °C, 30 - 80% di umidita relativa (senza condensa)
(2)Conservazione: -20 - 60 °C, 30 - 90% di umidita relativa (senza condensa)

Specifica tecnica ([B] Bluetooth [W] LAN Wireless [U] RFID UHF *' [H] RFID HF

(CLANX Plus) [N] NFC)

Banda di frequenza: [B] 2402 - 2480 MHz, [W] 2412 - 2472 MHz, 5180 - 5825 MHz,

[U] 865 - 868 MHz, 902 - 928 MHz, [H] 13,56 MHz, [N] 13,56 MHz, Modulazione: [B] GFSK,
DQPSK, 8DPSK, [W] DSSS, OFDM, [U] PR-ASK, [H] ASK, [N] Tag NFC tipo 2 (passivo), Max.
potenza in uscita*?: [B] = 10 dBm, [W] = 20,5 dBm, [U] = 30 dBm, [H] < 23 dBm,
Guadagno antenna*?: [B] +1,4 dBi, [W] +2,5 dBi, [U] -41,97 dBi(SRA),

-21,36 dBi(FRONTCOUPLER), [H] -65 dBi

*1 La frequenza indicata sopra € la specifica del modulo e l'intervallo di frequenza ¢ limitato
dalle norme locali del paese in cui sono vendute le stampanti.

*2 [N] Distanza operativa di fino a 100 mm (pud variare in funzione di vari parametri, come
l'intensita di campo e la geometria dell’antenna)

Larm-Emmissionswert
<70dB(A)

RoHS Directive
This product is in conformity with RoHS Directive 2011/65/EU on the Restriction of the Use
of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.

This product is also designed for IT power distribution system with phase-to-phase voltage
230 V.

Declaracion Instituto Federal de Telecomunicaciones - IFT

IFT (México): La operacién de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1)
es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo
o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su
operacion no deseada.
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Dit is de snelstarthandleiding voor uw eerste handeling.

Meer informatie vindt u in de bedieningshandleiding op de website van uw regio (https://www.
sato-global.com/).

De gebruikte afbeeldingen in deze beknopte handleiding zijn van het model CL4NX Plus, tenzij
anders aangegeven.

Deze apparatuur is niet geschikt voor gebruik op locaties waar kinderen aanwezig kunnen zijn.
Zorg ervoor dat u deze apparatuur tijdens het dragen niet laat vallen. Dit kan letsel
veroorzaken.

Accessoires ( )

@ CLANX Plus/CLENX Plus @ Beknopte handleiding @ Brochure met Wereldwijd
garantieprogramma @ Documenten 5 Stroomsnoer*

* De vorm van de stekker verschilt afhankelijk van de regio.

Identificatie van onderdelen ( m )

0] d)(Aanknop) (@ Bedieningspaneel ) Uitgang voor media () USB-connector (Type A)
(5 Bovenklep (® Lintoprolspoel @) Linttoevoerspoel (8) Geleider voor mediahouder

(® Mediahouder (9 AC-aansluiting () USB-connector (Type A) @ RS-232C-connector

® |EEE1284-connector @) EXT-connector @ USB-connector (Type B) @ LAN-connector
() WLAN-antenne (optioneel)

opties (1)

Snijmes unit @ Dispenser @) Roterend snijmes kit (alleen CL4NX Plus)

Het stroomsnoer aansluiten ( )

1 Sluit het stroomsnoer aan op de AC-aansluiting (.
2 Steek de stekker in een stopcontact.

Lint plaatsen (voor thermische overdracht) (E )

Open de bovenklep ® volledig zodat deze niet per ongeluk opnieuw naar beneden valt.
Duw het lintoprolspoel (®) volledig naar binnen.

Duw de vergrendelingshendel printkop @ naar achteren.

Laad en plaats het lint ® op het linttoevoerspoel @) en let hierbij op de oprolrichting.

Breng het lint van het linttoevoerspoel (@) tot onder de printkop (©).

Draai het lint tegen de klok in op het lintoprolspoel (&) en klem het gripvel @.

Duw de printkop (© naar beneden tot de vergrendelingshendel van de printkop vergrendeld wordt.
Sluit de bovenklep.

Papier plaatsen ( E )

1 Open de bovenklep (® volledig zodat deze niet per ongeluk opnieuw naar beneden valt.

2 Duw de vergrendelingshendel printkop @ naar achteren.

3 Trek de geleider voor de papierhouder (8 en de papiergeleider (® weg van het product.

Draai het knop ® tegen de klok in om de papiergeleider te ontgrendelen.

Plaats de papierrol op de Mediahouder (9.

Duw de geleider voor papierhouder (® lichtjes tegen de papierrol.

Trek het media onder papierbevochtiger ® en de geleider voor de geleider voor

mediasensor @ terwijl u het media naar de binnenkant van het product duwt. Zorg ervoor

dat het einde van het media tot voorbij de voorzijde van het product komt.

7 Duw de printkop © naar beneden tot de vergrendelingshendel van de printkop vergrendeld
wordt.

8 Druk de papiergeleider (® lichtjes tegen de achterzijde @ van het media en draai aan het
knop ® om de papiergeleider te vergrendelen.

9 Sluit de bovenklep.

Het product aanschakelen ( )
Druk op de d)(Aanknop) (D tot het led van het bedieningspaneel blauw oplicht.

Het product opstarten (Gebruikershandleiding) ( )

Als u het product voor de eerste keer na aankoop aanschakelt, wordt de gebruikershandleiding
op het scherm weergegeven. De gebruikershandleiding helpt u bij de startinstellingen van het
product, zoals het uur en de datum en het plaatsen van het lint en het media.

Volg de instructies die worden weergegeven.

U kunt de gebruikershandleiding sluiten en de configuratie later uitvoeren van op het menu.

Het product uitschakelen

1 Zorg ervoor dat het product zich in de Offline-modus bevindt.
2 Houd de (')(Aanknop) @ ingedrukt gedurende meer dan twee seconden.

Basisspecificaties

Modelnaam: CL4NX Plus/CL6NX Plus

Afdrukmethode: Direct thermisch en Thermische overdracht

Kop dichtheid (resolutie):
CL4NX Plus: 203, 305, 609 dpi (8, 12, 24 punten/mm)
CL6NX Plus: 203, 305 dpi (8, 12 punten/mm)
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Afmetingen: CL4NX Plus: 271 (B) x 457 (D) x 321 (H) mm (zonder uitsteeksel)
CL6NX Plus: 338 (B) x 457 (D) x 321 (H) mm (zonder uitsteeksel)
Gewicht: CL4NX Plus: 15,1 kg (zonder media, lint en opties)
CL6NX Plus: 20,3 kg (zonder media, lint en opties)
Voeding:

(1)Ingangsspanning
CL4NX Plus:AC 100 - 240 V, 3,0A, +10%
CL6NX Plus:AC 100 - 240 V, 4,5 A, +10%
(2)Frequentie: 50 - 60 Hz
(3)Energieverbruik
Spanning ingangsvermogen: AC 230 V, 50 Hz
CL4NX Plus:Bij piek: 190 VA / 180 W (bij afdrukverhouding van 30%)
Stand-by: 40 VA/ 20 W
CL6NX Plus:Bij piek: 233 VA /217 W (bij afdrukverhouding van 30%)
Stand-by: 60 VA/23 W
Omgevingsomstandigheden (temperatuur/vochtigheid):
(1)In bedrijf: 0-40 °C, 30-80% RV (niet-condenserend)
(2)Opslag: =20 - 60 °C, 30-90% RV (niet-condenserend)

Technische specificatie ([B] Bluetooth [W] Draadloos LAN [U] RFID UHF *' [H] RFID HF
(CLANX Plus) [N] NFC)

Frequentieband: [B] 2402 - 2480 MHz, [W] 2412 - 2472 MHz, 5180 - 5825 MHz, [U]

865 - 868 MHz, 902 - 928 MHz, [H] 13,56 MHz, [N] 13,56 MHz, Modulatie: [B] GFSK, DQPSK,
8DPSK, [W] DSSS, OFDM, [U] PR-ASK, [H] ASK, [N] NFC Type 2 Tag (Passief), Max.
uitgangsvermogen*2: [B] = 10 dBm, [W] = 20,5 dBm, [U] = 30 dBm, [H] = 23 dBm,
Antennewinst*2: [B] +1,4 dBi, [W] +2,5 dBi, [U] 41,97 dBi(SRA),

-21,36 dBi(FRONTCOUPLER), [H] -65 dBi

*1 De hieronder vermelde frequentie is de specificatie van de module en het frequentiebereik
is beperkt door de regionale regelgeving van elke land waar de printers worden verkocht.

*2 [N] Ontvangstbereik tot 100 mm (afhankelijk van verschillende parameters, zoals veldsterkte
en antennegeometrie)

Niniejszy dokument to skrécona instrukcja obstugi umozliwiajaca rozpoczecie pracy.
Szczegotowe informacje znajdujg sie w podreczniku operatora dostepnym w lokalnej witrynie
internetowej (https://www.sato-global.com/).

Jesli nie wskazano inaczej, ilustracje uzyte w tej skroconej instrukcji obstugi dotycza modelu
CL4NX Plus.

Ten sprzet nie nadaje sie do uzytku w miejscach, w ktorych z duzym prawdopodobierstwem
moga przebywaé dzieci.

Podczas przenoszenia tego sprzetu nalezy uwazac, aby go nie upuscic. Istnieje ryzyko
wystapienia obrazen.

Akcesoria ( )
© CLANX Plus/CLENX Plus @ Skrocona instrukcja obstugi @ Ulotka globalnego programu

gwarancyjnego @ Dokumenty @ Kabel zasilajacy*
* Ksztalt wtyczki zasilajgcej zalezy od regionu uzytkowania.

Identyfikacja czesci ()

@ Przycisk O(zasilanie) @ Panel operatora 3 Wyjscie nosnika @ Ztacze USB (typ A)

(5 Pokrywa gorna ® Trzpien przewijania tasmy (@) Trzpien podawania tasmy ® Prowadnica
uchwytu nosnika @ Uchwyt no$nika G Gniazdo zasilania (1 Ztacze USB (typ A) @ Ztgcze RS-
232C @) Ztacze IEEE1284 () Ztacze EXT @) Ztacze USB (typ B) (® Ztacze LAN @ Antena
WLAN (opcja)

opcje (E1)

Modut obcinaka (9 Modut podajnika @) Zestaw obcinaka obrotowego (tylko CL4NX Plus)

Podtaczanie kabla zasilajgcego ( )

1 Podtacz kabel zasilajacy do gniazda zasilania (0).

2 Podigcz wtyczke zasilajgcg do gniazda sieciowego.

tadowanie tasmy (do druku termotransferowego) ( E)

Catkowicie otworz pokrywe gérna (5), aby zapobiec jej przypadkowemu opuszczeniu.
Catkowicie wepchnij trzpien przewijania tasmy ®.

Popchnij do tytu dzwignie blokady gtowicy @.

Zataduj i catkowicie wtoz tasme (® na trzpien podawania tasmy (@), zwracajgc uwage na
kierunek przewijania.

Z trzpienia podawania tasmy (@) przeprowadz tasme pod gtowica drukujacg ©.

-

2
3
4
5

6 Nawin tasme na trzpien przewijania tasmy ® w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek
zegara i arkusza chwytnego @.

7 Docisnij glowice drukujacag © w dét, tak aby zablokowata sie dzwignia blokady gtowicy.
8 Zamknij pokrywe goérna.
tadowanie nosnika ( E )
Catkowicie otwdrz pokrywe gorng (8, aby zapobiec jej przypadkowemu opuszczeniu.
Popchnij do tytu dzwignie blokady glowicy @.
Pociagnij prowadnice uchwytu nosnika ® i prowadnice nosnika () w kierunku od produktu.
Obroé pokretto © w lewo, aby zwolnié prowadnice nosnika.
Zataduj rolke no$nika mocno na uchwyt nosnika (9).
Ostroznie wepchnij prowadnice uchwytu nosnika (® na rolke no$nika.
Przeprowadz no$nik pod amortyzatorem ® i prowadnicg czujnika no$nika @, jednocze$nie
przepychajac nosnik w strone wnetrza produktu. Upewnij sie, ze koricéwka nosnika wysuwa
sie z przodu produktu.
Popchnij gtowice drukujaca © w dot, tak aby zablokowata sie dzwignia blokady gtowicy.
Ostroznie popchnij prowadnice nosnika (® do najblizszego boku (D no$nika i obroé pokretto
(®, aby zablokowa¢ prowadnice.
9 Zamknij pokrywe gérna.
Wiaczanie zasilania produktu ( )
N_agi_éni‘ przycisk (‘)(zasilanie) (@, az dioda LED na panelu operatora zacznie $wieci¢ na
niebiesko.
Wiaczanie produktu (Instrukcja konfiguracji) ( E )
Po pierwszym wigczeniu zasilania drukarki po zakupie na ekranie zostanie wy$wietlona
instrukcja konfiguraciji. Instrukcja konfiguracji utatwia przeprowadzenie poczatkowej konfiguracji
produktu, na przyktad ustawienie daty i godziny oraz zatadowanie tasmy i nosnika.
Nalezy postepowaé zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami.
Instrukcje konfiguracji mozna zamknaé, a konfiguracje wykonaé w pézniejszym czasie,
wywotujac jg z menu.
Wylaczanie zasilania produktu
1 Upewnij sig, ze produkt pracuje w trybie offline.
2 Naciénij i przytrzymaj przycisk ()(zasilanie) (D przez co najmniej dwie sekundy.
Podstawowe dane techniczne
Nazwa modelu: CL4NX Plus/CL6NX Plus
Metoda drukowania: Druk termiczny i druk termotransferowy
Gestos¢ gltowicy (rozdzielczosé):

CL4NX Plus: 203, 305, 609 dpi (8, 12, 24 pkt/mm)

CL6NX Plus: 203, 305 dpi (8, 12 pkt/mm)
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Wymiary: CL4NX Plus: 271 (szer.) x 457 (dt.) x 321 (wys.) mm
(bez wystajacych czesci)
CL6NX Plus: 338 (szer.) x 457 (dt.) x 321 (wys.) mm
(bez wystajacych czesci)
Masa: CL4NX Plus: 15,1 kg (bez no$nika, tasmy i akcesoriéw)

CL6NX Plus: 20,3 kg (bez nosnika, tasmy i akcesoriow)
Wymogi dotyczace zasilania:
(1)Napiecie wejsciowe
CL4NX Plus:AC 100-240 V, 3,0 A, +10 %
CL6NX Plus:AC 100-240 V, 4,5A, +10 %
(2)Czestotliwos¢: 50-60 Hz
(3)Zuzycie energii
Warunki napiecia wejsciowego: AC 230 V, 50 Hz
CL4NX Plus: Wart. szczytowa: 190 VA/ 180 W (przy 30 % wspdtczynniku zadrukowania)
Tryb gotowoéci: 40 VA/ 20 W
CL6NX Plus: Wart. szczytowa: 233 VA/ 217 W (przy 30 % wspotczynniku zadrukowania)
Tryb gotowosci: 60 VA/23 W
Warunki otoczenia (temperatura/wilgotnos¢):
(1)Dziatanie: 0-40 °C, 30-80% RH (bez kondensacji)
(2)Przechowywanie: —20-60°C, 30-90% RH (bez kondensaciji)

Specyfikacja techniczna ([B] Bluetooth [W] Bezprzewodowa sie¢ LAN [U] RFID UHF *!
[H] RFID HF (CL4NX Plus) [N] NFC)

Pasmo czestotliwosci: [B] 2402-2480 MHz, [W] 2412-2472 MHz, 5180-5825 MHz,

[U] 865-868 MHz, 902—928 MHz, [H] 13,56 MHz, [N] 13,56 MHz, Modulacja: [B] GFSK,
DQPSK, 8DPSK, [W] DSSS, OFDM, [U] PR-ASK, [H] ASK, [N] Tag NFC typu 2 (pasywny),
Maks. moc wyjsciowa*2 [B] = 10 dBm, [W] = 20,5 dBm, [U] = 30 dBm, [H] = 23 dBm, Zysk
anteny*?: [B] +1,4 dBi, [W] +2,5 dBi, [U] -41,97 dBi(SRA), -21,36 dBi(FRONTCOUPLER),

[H] -65 dBi

*1 Podane wyzej czestotliwosci to dane techniczne modutu. Zakres czestotliwosci jest
ograniczony lokalnymi przepisami kraju, w ktérym jest sprzedawana drukarka.

*2 [N] Odlegto$¢ robocza to 100 mm (zaleznie od réznych parametréw, takich jak natezenie
pola i ksztatt anteny)

Este é um guia de inicio rapido para a primeira utilizag&o.

Para mais informacdes, consulte o manual do operador disponivel no website da sua regiao
(https://www.sato-global.com/).

As figuras usadas neste guia rapido sdo da CL4NX Plus, exceto indicagéo em contrario.
Este equipamento n&o é adequado para utilizagdo em locais onde possam estar criangas.
Ao deslocar este equipamento, tenha cuidado para nao o deixar cair. Existe um risco de
ferimentos.

Acessorios ( [52])
@ CL4ANX Plus/CL6NX Plus @ Guia rapido @ Folheto do Programa de Garantia Global @

Documentos @ Cabo de alimentagéo*
* O formato da ficha de alimentagé&o varia consoante a regido.

Identificacdo das pecas ( ﬂ )

(D Botao (')(Alimentagéo) (@ Painel do operador (3) Saida da midia @ Conector USB (Tipo A)
(5 Tampa superior (& Eixo do rebobinador da fita (7) Eixo de suprimento da fita (8 Guia do
suporte da midia (9) Suporte da midia ) Terminal de entrada CA (1) Conector USB (Tipo A)
(@ Conector RS-232C @) Conector IEEE1284 () Conector EXT @) Conector USB (Tipo B)
Conector LAN @) Antena WLAN (opcional)

Opcionais ( B )
Unidade de cortador (9 Unidade de distribuicéo @) Kit de cortador rotativo (apenas CL4NX Plus)
Ligar o cabo de alimentacgéo ([¥ )

1 Ligue o cabo de alimentag&o ao terminal de entrada CA (0.
2 Ligue o plug de alimentagd@o a uma tomada CA.

Colocar a fita (Para transferéncia térmica) ( m )

Abra por completo a tampa superior &) para evitar a queda acidental da tampa.

Empurre ao maximo o eixo do rebobinador da fita (6) para dentro.

Empurre a alavanca de trava do cabegote @ para a parte traseira.

Carregue e insira por completo a fita ® no eixo de suprimento da fita @), tendo em

consideragéo a dire¢do do vento.

A partir do eixo de suprimento da fita 7, passe a fita por baixo do cabegote de impresséo ©.

Enrole a fita no sentido contrario ao dos ponteiros do relégio no eixo do rebobinador da fita

(® e folha de aderéncia @.

7 Pressione o cabecote de impress&o (© para baixo até que a alavanca de trava do cabegote
esteja travada.

8 Feche a tampa superior.

Colocar midia (E )

1 Abra por completo a tampa superior (5) para evitar a queda acidental da tampa.

2 Empurre a alavanca de trava do cabegote @ para a parte traseira.

3 Puxe o guia do suporte da midia ®) e o guia da midia () para fora do produto. Rode o botao
(® no sentido contrario ao dos ponteiros do reldgio para libertar o guia da midia.

4 Coloque o rolo de midia firmemente no suporte da midia (9.

5 Empurre o guia do suporte da midia (8 ligeiramente contra o rolo de midia.

6 Passe a midia por baixo do humidificador da midia ® e do guia do sensor de midia @
enquanto empurra a midia para o interior do produto. Certifique-se de que a extremidade da
midia se prolonga até a parte frontal do produto.

7 Pressione o cabegote de impresséo (© para baixo até que a alavanca de trava do cabegote
esteja travada.

8 Pressione ligeiramente o guia da midia ( contra o lado mais préximo (D da midia e rode o
bot&o € para travar o guia da midia.

9 Feche a tampa superior.

Ligar o produto ( )

Prima o botédo (‘)(Alimentagéo) @ até o LED do painel do operador acender a azul.

Ativar o produto (Guia de arranque) ( )

Ao ligar o produto pela primeira vez ap6s a compra, o ecra mostra o guia de arranque. O guia
de arranque ajuda-o a configurar as defini¢des iniciais do produto, como a hora e a data, bem
como a colocar a fita e a midia.

Siga as instrugdes apresentadas.
Pode fechar o guia de arranque e efetuar a configuragéo mais tarde a partir do menu.
Desligar o produto

1 Certifique-se de que o produto se encontra no modo Offline.
2 Pressione o botao (’)(Alimentagéo) (@ durante mais de dois segundos.

o v BWN -

Especificagoes basicas
Nome do modelo: CL4NX Plus/CL6NX Plus
Método de impressao: Impresséo térmica direta e Transferéncia térmica
Densidade do cabecote (Resolucao):
CL4NX Plus: 203, 305, 609 ppp (8, 12, 24 pontos/mm)
CL6NX Plus: 203, 305 ppp (8, 12 pontos/mm)

Dimensdes: CL4NX Plus: 271 (L) x 457 (P) x 321 (A) mm (Exclui projecéo)
CL6NX Plus: 338 (L) x 457 (P) x 321 (A) mm (Exclui proje¢éo)
Peso: CL4NX Plus: 15,1 kg (Exclui midia, fita e opgdes)

CL6NX Plus: 20,3 kg (Exclui midia, fita e opgoes)
Requisitos de alimentagao:
(1)Voltagem de entrada
CL4NX Plus:CA 100 -240 V, 3,0A, +10%
CL6NX Plus:CA 100 -240 V, 4,5A, £10%
(2)Frequéncia: 50 - 60 Hz
(3)Consumo de energia
Condigédo da voltagem de entrada: CA 230 V, 50 Hz
CL4NX Plus:No maximo: 190 VA/180 W (com relacdo de impresséo de 30%)
Em espera: 40 VA/20 W
CL6NX Plus:No maximo: 233 VA/217 W (com relacdo de impresséo de 30%)
Em espera: 60 VA/23 W
Condicd ientais (temperatura/h )
(1)Funcionamento: 0 - 40 °C, 30 - 80% RH (sem condensacé&o)
(2)Armazenamento: -20 - 60 °C, 30 - 90% RH (sem condensagéo)

Especificacoes técnicas ([B] Bluetooth [W] LAN sem fios [U] RFID UHF *' [H] RFID HF
(CL4NX Plus) [N] NFC)

Banda de frequéncias: [B] 2402 - 2480 MHz, [W] 2412 - 2472 MHz, 5180 - 5825 MHz,

[U] 865 - 868 MHz, 902 - 928 MHz, [H] 13,56 MHz, [N] 13,56 MHz, Modulagio: [B] GFSK,
DQPSK, 8DPSK, [W] DSSS, OFDM, [U] PR-ASK, [H] ASK, [N] Etiqueta NFC Tipo 2 (Passiva),
Poténcia max. de saida*?: [B] = 10 dBm, [W] = 20,5 dBm, [U] = 30 dBm, [H] = 23 dBm,
Ganho de antena*2: [B] +1,4 dBi, [W] +2,5 dBi, [U] -41,97 dBi(SRA),

-21,36 dBi(FRONTCOUPLER), [H] -65 dBi

*1 Afrequéncia acima indicada é a especificagdo do médulo, e o alcance da frequéncia é
limitado pelos regulamentos regionais de cada pais onde as impressoras s@o
comercializadas.

*2 [N] Distancia de funcionamento até 100 mm (dependendo de diversos parametros, como o
campo de forga e a geometria da antena)

OTOT JOKYMEHT — KpaTKoe PyKOBOACTBO M0 Hayany paboTbl.

3a noapobHoii nHhopmaLmeln obpallanteck K pyKkoBOACTBY onepaTtopa Ha Beb-caiTe cBoero
pervioHa (https://www.sato-global.com/).

Vcnonb3yemMble B 3TOM KpaTKOM PyKOBOACTBE UrntocTpauum otHocaTest k mogenu CLANX Plus,
€CIN He yKasaHo WHoe.

370 06opyAoBaHNE He MOAXOAMUT NS UCMONb30BaHWS B MECTaX, e BO3MOXHO NpucyTcTene
neten.

Mpu nepeHoce aToro o6opynoBaHNs ByasTe 0CTOPOXHbI, YTOBLI He YPOHUTL ero. CyluecTByeT
PUCK MOMNYyYEHNs TPaBMbI.

Akceccyapbl ( )

@ CL4ANX Plus/CLENX Plus @ Kpatkoe pykoBoacTso @ Bpolutopa ¢ rrobanbHol rapaHTUiHoM
nporpammoit @ [lokyMeHTaLus 5 LLIHYp nuTaHns*

* B 3aBMCMMOCTM OT perroHa MOXeT oTnnyaTbest popma BUIKU CETU NePEMEHHOro Toka.

O6o3HayeHue YacTen ( ﬂ)

@ Kronka (O (Murarue) @ MaHens onepatopa 3) OTBepcTUE NS BbIXOAA STUKETOK

(@ Pasbem USB (Type A) (5 BepxHsisi kpbilka (§) CMOTUMK AN1s MCMONb30BaHHOMO pubGoHa
@ [Oepxatenb pubdoHa (8) HanpasnsioLas aepxartens 3TukeTok (9 [lepxartenb STUKETOK
BxopHol pa3bem nepemeHHoro Toka () Pasbem USB (Type A) (2 Pasbem RS-232C

@) Pasvem IEEE1284 (8) Pasbem EXT (@5 Pasbem USB (Type B) (8 Pasbem LAN (7)) AHTeHHa
6ecnposogHoi LAN (A0nonHUTensHo)

onum (B1)

Eﬁ&yﬁmﬁ) 6ok (9 briok otaenuTens aTukeTok ) KoMNnekT poTauyoHHoM 06pesku (Tomnbko
us

MopaknioyeHne WHypa NUTaHUA ( )

1 ToakstoumnTe WHYP NUTaHUsS KO BXOAHOMY pasbeMy nepeMeHHoro Toka (o).
2 BcTaBbTe BUMKY B PO3ETKY CETU NEPEMEHHOTO Po3eTKa.

3arpyska pu66oHa (ans TepMoTpaHcepHoi neyatu) ( E )

1 OTKpoiiTe BEPXHIO KpbILLKY (5) MOTHOCTBIO ANA NPeA0TBpaLLEeHIs Crly4ainHoro nageHus
3TON KPbILLKH.

BTONKHMTE CMOTYMK AN MCNONb30BaHHOro pubGoHa (& 1o ynopa.

TonkHUTe pbiyar GrIoKMpoBKY ronosku @ Hasap.

Barpyaute pub6oH (), Hages ero 4o ynopa Ha gepxaresnis pud6oHa (@) ¢ y4eTom
HanpaBneHns HaMOTKU.

MponycTtute pu660H OT Aepxatens pudboHa (@) nog nevaratolen rofoskoi ©.
HamorTaiite p660H NpoTUB YacoBOW CTPENKM Ha CMOTYMK [M1si UCMONb30BaHHOMO pubboHa
(® v Haknagky ans uKcupoBaHus KoHua pubtoHa @.

HaxmuTe Ha nevaratoLyio ronosky © BHU3 A0 uKcaLmm pbiyara GroKUPOBKU FONOBKY.
3aKpoiiTe BEPXHIOK KPbILLKY.

3arpyska 3TUKeToK ( E )

1 OTKpoliTe BEPXHIOK KPbILLKY () NOMHOCTBIO A1 MPEAOTBPALLEHUS ClyYaiiHoro naaeHus

9TOW KPbILLKK.

TonkHWUTe pblyar GrIoKMPOBKY rofnosku @ Hasap.

MoTsHUTe HanpaBnsioLLyto AepxaTens aTUKeToK (8) U HanpaenstoLlyto atuketok (® B

HanpasneHuu ot NpoaykTa. Ytobbl 0cBOGOAUTL HANPaBNSIOLLYIO STUKETOK, NOBEPHUTE

NPOTUB YacoBOW CTPENKM pyuky @.

3arpyauTe pynoH ¢ 3TUKETKaMM, HaAEKHO HaZleB ero Ha AepxaTtenb 3TUKETOK (9).

Crierka NpuxmnTe HanpasnsioLLyIo AepXaTens aTUKeTOK (8) K PyrIOoHy C aTUKeTKamu.

MponycTtuTe aTkeTkN Nof Aemndepom atukeTok () M HanpasnstoLeit AaTumka aTukeTok @),

nopTankueas 3TUKETKWN BHYTPb NPoayKTa. Y6eamuTech, YTO KOHeL| STUKETOK BblABUHYNCS

cnepeau NpoayKTa.

7 TonkHUTe nevatatoLLyto ronosky © BHU3 A0 UKCaLWM pblvara GrIoKUPOBKM FOMOBKY.

8 Crierka npwxmuTe HanpaensioLyio aTukeTok () k 6rvxHei ctopote (D aTUKETOK 1
noBepHUTe pyuKy (@), 4Tobbl 3achUKCUPOBaTb HANPABSIOLLYIO STUKETOK.

9 3akpounTe BEPXHIOK KPbILLIKY.

BkntoueHune nuTaHus npoaykTa ( )

Haxumaiite Ha KHoMKy 0} (MutaHue) (D, Noka He 3aropuTcsi CUHUM CBETOAMOAHBIN UHAMKATOP
naHenu onepartopa.

Hauano pa6oTbi ¢ NpoAyKkTOM (PYKOBOACTBO Mo Havany paborbl) ( E)
Mpy nepBOM BKMIOYEHUM NUTaHNA NPOAYKTa NocIe ero NprobpeTeHns Ha aucnnee
oToBpaxaeTcsa pyKoBOACTBO N0 Havany paboTbl. PyKoBOACTBO NO Hayany paboTsl nomoraet
BbINOMHUTL HaYanbHble HAaCTPOMKM NPOAYKTa, Takue Kak ycTaHOBKa BPEMEHU U iaThl, @ Takxke
3arpysky pubboHa 1 3TUKETOK.

CnepyiTe oTobpaXkaeMblM UHCTPYKLMSM.

PykoBOACTBO Mo Hauany paboTbl MOXHO 3aKpbiTh W BbIMOMHUTL HACTPOIIKY MO3XKE U3 MEHHO.

BbikntoyeHne nuTaHus npoaykra

1 Ybeautech, 4To NPOAYKT HAXOAUTCA B @aBTOHOMHOM peXuUMe.

2 Haxwmute Ha kHonky O (Mutanue) D 1 yaepxusaiite ee 6onee ABYX CEKyHA.
OCHOBHble TeEXHUYEeCcKue XapaKTepUucTukun

HaumeHoBaHue mogenu: CLANX Plus / CL6NX Plus

Cnoco6 neyaru: Mpsamas Tepmoneyatb 1 TepmoTpaHcepHasn nevatb
PaspelueHue ronosku:
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CL4NX Plus: 203, 305, 609 Touek Ha atonm (8, 12, 24 Toyek/mm)
CL6NX Plus: 203, 305 Touek Ha Atoiim (8, 12 Touek/mm)
CL4ANX Plus: 271 (L) x 457 (I') x 321 (B) Mmm
(3a uckroyeHneM BbICTYNatoLLMX YacTen)
CL6NX Plus: 338 (L) x 457 (I') x 321 (B) Mmm
(3a ucknoyeHneM BbICTYNatoLLMX YacTen)
Bec: CL4NX Plus: 15,1 kr
(3a ucknoyeHnem aTUKETOK, pubboHa 1 onuwit)
CL6NX Plus: 20,3 kr
(3a ucknoYeHnem 3TUKETOK, pubboHa 1 onuwit)

FaGapuTHble pa3mepbi:

Tpe6oBaHMA K MUTAHUIO:
(1)BxoaHoe HanpsikeHue
CL4NX Plus:MepemeHHsbIit Tok, 100-240 B,
CLBNX Plus: MNepemeHHbIit Tok, 100-240 B,
(2)YacTora: 50-60 'y
(3)MoTpebnsiemas MOLHOCTH
[Mpun BXOAHOM HanpsxeHun nutanus: MepemerHbiii Tok, 230 B, 50 My
CL4NX Plus: MukoBasi mowHocTb: 190 BA / 180 BT (npu koadcuumente nevatu 30 %)
Pexum oxuganus: 40 BA /20 Bt
CL6NX Plus: MukoBasi MoLwHocTb: 233 BA / 217 BT (npu koadduumente nevatu 30 %)
Pexum oxuganus: 60 BA /23 BT
YcnoBusa okpyxarolen cpefbl (Temnepatypa/BnaxHocTb):
(1) Okennyataumsi: 040 °C, 30-80 % OTHOCUTENbLHOW BraxkHOCTU (63 KoHAEeHcaLmm)
(2) XpaHeHue: —20-60 °C, 30-90 % oTHocuTenbHOM BriaxHOCTH (63 KoHAeHcaLmum)

10 %
10 %

*
*

3,0A,
45A,

1 (888)238-1155 Inside USA 1 (205) 383-2244 Outside USA
info@atlasRFIDstore.com « www.atlasRFIDstore.com

TexHuueckue xapaktepuctuku ([B] Bluetooth, [W] 6ecnpoBofHas fokanbHas ceTb,

[U] RFID UHF *!, [H] RFID HF (CL4NX Plus), [N] NFC)

Monoca yacTort: [B] 2402-2480 MIy, [W] 2412-2472 MI'y, 5180-5825 Mry, [U] 865—

868 M, 902-928 Mru, [H] 13,56 MIy, [N] 13,56 MIu; Moaynsuums: [B] GFSK, DQPSK,
8DPSK, [W] DSSS, OFDM, [U] PR-ASK, [H] ASK, [N] meTka NFC Tuna 2 (naccuBHas); Makc.
BbIXoAHas MowHocTL*2: [B] = 10 gbm, [W] = 20,5 abm, [U] = 30 gbwm, [H] = 23 obm;
ycureHue aHTeHHbI* [B] +1,4 obu, [W] +2,5 abu, [U] -41,97 oBbn(SRA),

~21,36 aBU(FRONTCOUPLER), [H] -65 abu

*1 YKasaHHas BbllLie YacToTa ABMAETCA XapaKTepUCTUKOM MOAYNA, @ AManasoH YacToT
OrpaH1YeH pervoHanbHbIM HOPMAaTUBHBIM [JOKYMEHTOM KaXaoW CTpaHbl, B KOTOPO
NpofatTes NPUHTEPbI.

*2 [N] pabouee pacctosiiue Ao 100 MM (3aBUCUT OT pasnnyHbIX (haKkTOpOB, Hanpumep,
HanpsKeHHOCTM NONS U reOMETPUYECKO hOPMbI @aHTEHHbI)
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Detta ar en snabbguide for att du ska kunna komma igang och anvanda produkten.

For mer detaljerad information kan du lasa drifthandboken som finns pa webbplatsen for din
region (https://www.sato-global.com/).

Bilder som anvéands i denna snabbguide ar CL4NX Plus om inte annat specificeras.

Den har utrustningen &r inte lamplig att anvandas pa platser dar barn sannolikt kommer att
finnas.

Var forsiktig sa att du inte tappar den har utrustningen nar du bar den. Det finns risk for skador.

Tillbehor ()
© CL4NX Plus/CL6NX Plus @ Snabbguide @ Programbroschyr for global garanti @

Dokument @ Stromkabel*
* Formen hos anslutningsdonen varierar beroende pa region.

Mérkning av delar ( ﬂ )

® (l)(strdm)knapp@ Styrpanel 3 Uttag for media (@ USB-anslutningsdon (Typ A) ® Ovre
lucka (§) Fargbandsrullens aterspolning (7) Fargbandsrullens matning (8) Mediastyrguidens
hallare (9 Mediahallare (9 AC-intag () USB-anslutningsdon (Typ A) @ RS-232C-
anslutningsdon (3 IEEE1284-anslutningsdon () EXT-anslutningsdon (5 USB-anslutningsdon
(Typ B) @8 LAN-anslutningsdon G WLAN-antenn (frivillig)

Optioner ( E )
Saxenhet (9 Dispenserenhet @ Rotationsskarsats (endast CL4NX Plus)

Ansluta stromkabeln ()

1 Anslut stromkabeln till AC-intaget 0.
2 Satt i elkontakt i AC-uttaget.

Lasta fargband (for termisk éverféring) ( E )
1

Oppna den 6vre luckan () helt for att undvika att tappa luckan.
2 Tryck in fargbandsrullens aterspolning ® hela véagen in.
3 Tryck lasspaken for huvudet @ mot baksidan.
4 Lasta och satt i fargbandet ® pa fargbandsrullens matning (@) hela vagen in medan du
uppmarksammar upprullningsriktningen.
Fran fargbandsrullens matning @ leder du fargbandet under skrivhuvudet ©.
Vrid fargbandet moturs mot fargbandsrullens aterspolning (® och fasthallningsblad @.
Tryck ner skrivhuvudet © tills lasspaken for huvudet laser sig mot
fargbandsupprullningshylsan.
Stang den 6vre luckan.

8
Lasta media (E )

1 Oppna den 6vre luckan () helt for att undvika att tappa luckan.

2 Tryck lasspaken for huvudet @ mot baksidan.

3 Dra Mediastyrguidens hallare ® och Styrguide (® bort frén produkten. Vrid vredet € moturs
for att slappa Styrguide.

4 Lasta mediarullen ordentligt pa4 mediahéllaren (9.

5

6

~No o

Tryck Mediastyrguidens hallare (® latt mot mediarullen.
Led median under mediadamparen ® och mediasensorns guide @ medan du trycker
median mot insidan av produkten. Se till att &nden av median stracker sig ut forbi framsidan
av produkten.
7 Tryck ner skrivhuvudet © tills lasspaken for huvudet laser sig.
8 Tryck styrguidens spak (® latt mot den nérbelagna sidan @ av median och vrid vredet © for
att lasa mediastyrguiden.
Stang den 6vre luckan.

Satta pa produkten ( )
Tryck pa ()(strém)knappen (D pa styrpanelen tills LED-lamporna lyser blatt.

Uppstart av produkten (uppstartsguide) ( )

Nar du slar pa produkten for forsta gangen efter inkopet visas uppstartguiden pa skarmen.
Uppstartsguiden ar till for att hjalpa dig genom de inledande produktinstéaliningarna, t.ex.
instalining av tid och datum, och lastning av fargband och media.

Folj de instruktioner som visas.

Du kan stanga uppstartsguiden och utfora konfigurationen senare fran menyn.

©

Stdnga av produkten

1 Sakerstall att produkten ar i offline-lage.

2 Tryck och hall nere d)(stmm)knappen (@ langre an tva sekunder.

Generella specifikationer

Modellnamn: CL4NX Plus/CL6NX Plus

Utskriftsmetod: Direkt termisk och termisk éverforing

Huvuddensitet (Upplésning):
CL4NX Plus:203, 305, 609 dpi (8, 12, 24 punkter/mm)
CL6NX Plus:203, 305 dpi (8, 12 punkter/mm)

Matt: CL4NX Plus:271 (B) x 457 (D) x 321 (H) mm (utan utskjutande delar)
CL6NX Plus:338 (B) x 457 (D) x 321 (H) mm (utan utskjutande delar)
Vikt: CL4NX Plus: 15,1 kg (utan media, fargband och alternativ)
CL6NX Plus:20,3 kg (utan media, fargband och alternativ)
Elkrav:

(1)Inspanning
CL4NX Plus:AC 100-240V, 3,0 A, +10 %
CL6NX Plus:AC 100-240V, 4,5 A, +10 %
(2)Frekvens:  50-60 Hz
(3)Elforbrukning
Inspanning: AC 230V, 50 Hz
CL4NX Plus: Hogst: 190 VA/180 W (vid 30 % utskriftskvot)
Standby: 40 VA/20 W
CL6NX Plus: Hogst: 233 VA/217 W (vid 30 % utskriftskvot)
Standby: 60 VA/23 W
Miljovillkor (temperatur/luftfuktighet):
(1)Drift: 0-40 °C, 30-80 % RH (icke-kondenserande)
(2)Forvaring: -20-60 °C, 30-90 % RH (icke-kondenserande)
Teknisk specifikation ([B] Bluetooth [W] Tradlést LAN [U] RFID UHF *' [H] RFID HF
(CLANX Plus) [N] NFC)
Frekvensband: [B] 2402-2480 MHz, [W] 2412-2472 MHz, 5180-5825 MHz, [U] 865—
868 MHz, 902-928 MHz, [H] 13,56 MHz, [N] 13,56 MHz, Modulering: [B] GFSK, DQPSK,
8DPSK, [W] DSSS, OFDM, [U] PR-ASK, [H] ASK, [N] NFC Type 2 Tagg (Passiv), Maximal
utgangseffekt*?: [B] = 10 dBm, [W] = 20,5 dBm, [U] = 30 dBm, [H] = 23 dBm,
Antennférstarkning*2: [B] +1,4 dBi, [W] +2,5 dBi, [U] -41,97 dBi(SRA),
-21,36 dBi(FRONTCOUPLER), [H] -65 dBi

*1 Den frekvens som star ovan ar modulens specifikation dar frekvensomradet ar begrénsat av
den regional lagstiftningen i det land dar skrivarna saljs.

*2 [N] Mandveravstand upp till 100 mm (beroende pa olika parametrar som féltstyrka och
antennens utformning)
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=1=11: CL4NX Plus/CL6NX Plus

QLM HPAL: 710l Ol OiFI A}

dI= 2= (SHYE)
CL4NX Plus:203, 305, 609 dpi (8, 12, 24 & = /mm)
CLBNX Plus:203, 305 dpi (8, 12 = £ /mm)

QI&X|4:  CLANX Plus:271 (W) x 457 (D) x 321 (H) mm
SEFE2He
CL6NX Plus:338 (W) x 457 (D) x 321 (H) mm
(25522 Ae
2 CLANX Plus:15.1 kg( 8| , 2|2 , 82 A2l )
CLBNX Plus:20.3kg( 84|, 2|2, 82 A Q)
e ©Y:
(et

CL4NX Plus:AC 100 - 240V, 3.0A, +10 %
CLBNX Plus:AC 100 - 240V, 4.5 A, 10 %
(2)Fmt4:  50-60 Hz
(3) 4| &2
9l F @l FQF £71 1 AC 230V, 50 Hz
CLANX Plus: I 3 A| : 190 VA/180W ( 2141 S 30%)
7| Al - 40 VA/20W
CLBNX Plus: | 3 A| : 233 VA217 W ( 212 S 30%)
th 7| Al : 60 VAI23W
HH xU (RE/EE):
(1)&5 Al:0-40°C,30-80 % RH (Z 2 813)
(2)2 & Al 120-60°C,30-90%RH (22 1S
71&% ALt ([B] Bluetooth [W] S2M LAN [U] RFID UHF *' [H] RFID HF (CL4NX Plus)
[N] NFC)
4 TS : [B] 2402 - 2480 MHz, [W] 2412 - 2472 MHz, 5180 - 5825 MHz, [U] 865 -
868 MHz, 902 - 928 MHz, [H] 13.56 MHz, [N] 13.56 MHz, ¥ : [B] GFSK, DQPSK, 8DPSK,
[W] DSSS, OFDM, [U] PR-ASK, [H] ASK, [N] NFC Type 2 Tag ( T A| = ), Z|Cj &2 *2
[B] < 10 dBm, [W] =< 20.5 dBm, [U] < 30 dBm, [H] = 23 dBm, QE{|L} 0|5 *2: [B] +1.4 dBi,
[W] +2.5 dBi, [U] -41.97 dBi(SRA), —21.36 dBi(FRONTCOUPLER), [H] -65 dBi
M A FhpE 25 AFYO|H Fhhp Y2 ZRIE 7L B E = 24 Late| X A o) et
K otef AFLICH.
*2 [N] && AHele= 2t 100 mm (M A ZE=Qf oHEHLE 2QF S ChFst 010 what chHEL )
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